[bookmark: _GoBack][image: ]
image1.png
Accueil  Outils Présentation Power... X

w ® 8 Q

Normaline 63

Normaline 125

Normaline 200

Présentation PowerPoint - Adobe Acrobat Reader DC =

© x KA ® OO

63 -40

125-110-63

200-160-125-110

eurdel- X [ (10) Nicolas COINTE | Linkedin X | +

/s //15872693/:
@  Se connecter < C @ linkedin.com/company/15872693/admin/

~ Emplo

Applications € Vente - Lise ces puslE G Google () Touslesfichierset. [ zsendoc (2 Ragni SAS - Ecare,

Nordis  vue administrateur

. d ~
B exporter un fichier PO Accueil  Contenu  Statistiques ¥ Activité
Créer un fichier PDF v
Modifier le fichier PDF v

Commentaire

Combinaison de fichiers

Organiser les pages v
Créer un post
Biffer

O Protection

i Normaline : Positionneur de branchement PE
. Remplir et signer § A
Le positionneur de branchement permet de maintenir le

tube de dérivation perpendiculairement 4 la canalisation
Envoyer pour révision

principale, pendant les phases d'électrosoudage et de
refroidissement. Son concept lui permet de s'adapter
facilement & toutes les prises de branchement. Il est
&galement préconisé pour la pose des raccords & percer en
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